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BASIA 2 (S) (PLUG-IN) Y
BA100 BASIA2/1.1S 1040 170 08 37790 K& NW
BA101 BASIA2/1.4 S 1370 220 1 42 590 K& ol o
BA102 BASIA2/1.7 S 1670 270 1,2 49 790 K& § §
BA103 BASIA2/2.1S 2000 325 1,5 56590 K¢&
BA104 BASIA2/2.5S 2540 420 1,9 68 890 K&
BA107 BASIA2/3.0S 2960 495 2,3 84 490 K&
BA108 BASIA2/3.4S 3260 561 24 87 490 K¢& g
BA180 BASIA 2/3.75 S 3830 640 2,9  101590Ke 1340
BA105 BASIA 2/NWS 1340 150 09 54590 K¢& 7
BA106W BASIA 2/NZW 1340 170 1,1 57 890 K¢& 1340
BA109/11 BASIA 2/(NW+1.1)S 2300 320 1,7 79 290 K& 1260
BA109/21 BASIA 2/(NW+2.1)S 3260 475 24 97 390 K&
BA111/11 BASIA 2/(1.1+NW)S 2300 320 1,7 79 290 K&
BA111/21 BASIA 2/(2.1+NW)S 3260 475 2.4 97 390 K&
BA110/11 BASIA 2/(NZ+1.1)S 2300 170 1,9 81190 K&
BA110/21 BASIA 2/(NZ+2.1)S 3260 325 2,6 100190KeE -
BA112/11 BASIA 2/(1.1+N2)S 2300 170 1,9 81190 K¢ §
BA112/21 BASIA 2/(2.1+NZ)S 3260 325 2,6 100 190K
BA112/21 BASIA 2/(NZ+2.1)S 3260 325 2,6 92 290 K&
BASIA 2 (S) MOD/C (REMOTE)
BA100-c BASIA 2/1.15-mod/C 960 170 0,8 26790 K&
BA101-c BASIA 2/1.45-mod/C 1290 220 1 32290 K&
BA102-c BASIA 2/1.75-mod/C 1590 270 1,2 38390 K¢
BA103-c BASIA 2/2.1S-mod/C 1920 325 1,5 44290 K&
BA104-c BASIA 2/2.55-mod/C 2460 420 1,9 53090 K&
BA180-c BASIA 2/3.755-mod/C 3750 640 29 80 790 K&
BA105-c BASIA 2/NWS-mod/C 1260 150 09 45890 K&
BA106W-c BASIA 2/NZW-mod/C 1260 170 1,1 49 590 K&
Varianty provedeni zafizeni PLUG-IN  REMOTE
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chladici vitriny

Standard PLUG-IN REMOTE
zabudovany chladici agregat + -
vyhradné k pfipojeni na vnéjsi agregat (vzdalenou jednotku) - +
zarizeni prizptsobeno ke spojovani do sestav [e] +
statické chlazeni (netyka se vnéjsiho rohového modulu) + +
vnéjsi oplasténi - bilé potazené polyesterem (ze strany obsluhy) + +

sokl a ¢elni panel - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) + +
ekologicka polyuretanova izolace + +

bild vystavni plocha potazena polyesterem + +

bily GloZny prostor potazeny polyesterem + +
zadni kiidlové dvere Glozného prostoru (netyka se vnéjsiho rohového modulu) + +
nerezova pracovni plocha + +

ALU profily zlaté nebo stfibrné barvy (vzornik IGLOO) + +

oblé ¢elni sklo, vyklopné + +
svételna rampa - LED trubice (mozZnost vybéru barvy osvétleni: bila, cukrarenska, maso) + +

Celni ndrazova lista - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) + +

ABS bocnice + bo¢ni skla - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) + o
automatické odtavani 1 %
odtok kondenzatu do nadoby + -
elektronicky regulator teploty (Igloo) + +
zvukovy alarm informujici o znecisténi kondenzatoru + -
MozZnosti provedeni PLUGIIN  REMOTE

ABS boénice + boéni skla - moZnost vybéru barvy (vzornik IGLOO) S 7320 Ké/kpl
zafizeni bez bo¢nic pFipravené ke spojovani do sestav (mod/A) -3000 S Ké/ks
nerezoveé vnéjsi oplasténi (ze strany obsluhy) 3560 3560 Ké/bm
nestandardni barva ¢elniho panelu (pouze po konsultaci) 680 680 Ké/bm
nerezovy celni panel 2840 2840 Ké/bm
nestandardni barva soklu (pouze po konsultaci) 600 600 Ké/bm
nerezovy sokl| 1400 1400 K¢/bm
nerezova vystavni plohcha 1400 1400 Ké/bm
nerezovy Ulozny prostor 2320 2320 Ké/bm
nerezova vystavni plocha (kyselino-odolna) 2480 2480 Ké/bm
nerezovy ulozny prostor (kyselino-odolny) 3920 3920 Ké/bm
kaskadova vystavni plocha - 2 Grovné 880 880 Ké/bm
kaskadova vystavni plocha - 3 Grovné 1040 1040 Ké/bm
lakovany vyparnik 1600 1600 K¢&/bm
nocni plexi kryty 1400 1400 Ké/bm
zulova pracovni plocha (3eda, tl. 20mm) 1240 1240 K&/bm
Zulova pracovni plocha Balmoral (tl. 20mm) 1960 1960 K&/bm
Zulové pracovni plocha €erna (tl. 20mm) 3400 3400 K&/bm
dodatec¢na sklenéna vystavni police 1600 1600 Ké/bm
nerezova horni police na ¢elni sklo 1520 1520 Ké/bm
komplet kolecek 3400 = Ké/bm
ventilatory zajistujici nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W) 3560 3560 Ké/bm
dodatecna LED trubice v profilu horni svételné rampy 1760 1760 Ké/bm
odtavaci ty¢e vyparniku 1760 1760 Ké/bm
zafizeni s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtavaci tyée vyparniku) 5360 2480 K¢&/bm
automatické odpafovani kondenzatu 680 - Ké/ks
analogovy teplomér 440 440 Ké/ks
elektronicky registrator teploty + naprogramovani 1760 1760 Ké/kpl
prevod k registratoru teploty (R5232-USB) 600 600 Ké/ks
zéasuvka 230V 680 680 Ké/ks
police na tasky - ALU profily zlaté nebo stFibrné barvy (vylucuje narazovou listu) 1960 1960 Ké/bm
posuvny sklenény predél (nizky) 1040 1040 Ké/ks
pevny horni pfedél (sklenény ve vystavnim prostoru) 1240 1240 Ké/ks
pevny dolni pfedél (nerezovy v ulozném prostoru) 880 880 Ké/ks
pevny izola¢ni predél (zvétsuje délku modulu o 30mm) 6560 6560 Ké/ks
vodici lista posuvné desky 880 880 Ké/bm
posuvna deska pro pokladnu nebo vahu (400x500mm) 3760 3760 Ké/ks
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