+2/+15°C

INNOVA INNOVA HALF OPEN
. . Uzitny Vystavni N

1D Nazev Délka [mm] objem [dm?] plocha [m?] Cena K&
INNOVA (PLUG-IN)

INN70.110 INNOVA 70.110 700 245 1 77 490 K¢
INN100.110 INNOVA 100.110 1000 362 1 95 290 K¢
INN140.110 INNOVA 140.110 1400 513 1,3 112 990 K¢
INN70.140 INNOVA 70.140 700 395 1,2 89 390 K¢
INN100.140 INNOVA 100.140 1000 582 1,8 107 190 K¢
INN140.140 INNOVA 140.140 1400 825 2,5 124 890 K¢
INN100.170 INNOVA100.170 1000 582 2,35 135 190 K¢
INN140.170 INNOVA140.170 1400 1072 3,25 155 890 K¢
INNNZ45.110 INNOVA NZ45.110 ~1350 500 1,4 103 490 K¢
INNNZ45.140 INNOVA NZ45.140 ~1350 636 1,75 113 390 K¢
INNOVA (REMOTE)

INN70.110-c INNOVA 70.110-MOD/C 700 245 1 68 190 K¢
INN100.110-c INNOVA 100.110-MOD/C 1000 362 1 84 190 K¢
INN140.110-c INNOVA 140.110-MOD/C 1400 513 1,3 100 190 Ké
INN70.140-c INNOVA 70.140-MOD/C 700 395 1,2 79 990 K¢
INN100.140-c INNOVA 100.140-MOD/C 1000 582 1,8 95 990 K¢
INN140.140-c INNOVA 140.140-MOD/C 1400 825 2,5 111 990 K¢
INN110.170-c INNOVA 100.170-MOD/C 1000 582 2,35 121 790 K¢
INN140.170-c INNOVA 140.170-MOD/C 1400 1072 3,25 134 390 K¢
INNNZ45.110-c  INNOVA NZ45.110-MOD/C ~1350 500 1,4 93290 K&
INNNZ45.140-c  INNOVA NZ45.140-MOD/C ~1350 636 1,75 103 190 K¢
INNOVA (BAIN MARIE)

INN100.140B INNOVA BAIN MARIE 100.140 1000 582 1,8 102 790 K¢
INN140.140B INNOVA BAIN MARIE 140.140 1400 825 2,5 123 390 K¢
INNOVA (HOT)

INN70.140H INNOVA G 70.140 700 395 1,2 97 290 K¢
INN100.140H INNOVA G 100.140 1000 582 1,8 111 490 K¢
INN140.140H INNOVA G 140.140 1400 825 2,5 131 290 K¢
Varianty provedeni zafizeni: PLUG-IN  REMOTE

CUSTOM ZaF[{er)i Pro individualni zabudovani (mj. bez dfevéného 1920 1320 Ké/bm

oplasténi)
PRALINKY TeQIotnvl'fozsah’Jrl(')"’C + +15°’(v;/s’ystém kqntroly vihkosti 6240 R Ke/ks
a zarovén topné spiraly ke snizeni vihkosti/

HALF Zarizeni s otvorem v ¢elnim skle pro samoobsluzny prodej .
OPEN (tykd se chladicich zafizeni) &y el b
177 ID Nazev Délka [mm] Uzitny objem [dm?] Vystavni plocha [m?
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Teplotni rozsah [°C]

INNOVA NZ



cukrarenské vitriny

INNOVA |\ o INNOVA  INNOVA
Standard BAIN hoT w) W)
MARIE PLUG-IN  REMOTE

dynamické chlazeni s automatickym odtavanim - - + +

vysuvny systém Celniho panelu s elektromagnetickou blokaci + + + +

dfevéna horni plocha - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) - + + +

nerezova dolni police - + + +

zadni posuvné dvefe s izola¢nim dvojsklem (INNOVA 70: kidlové dvere s mozZnosti vybéru sméru otevirani) - + + +

&erné vnéjsi oplasténi a sokl (ze strany obsluhy) + + + +

snima¢ hladiny vody

horni ohfevna rampa s pekarenskymi Zarovkami + - - -

automatické odparovani kondenzatu - - + -

elektronicky regulator teploty (Igloo) - - + +

Moznosti provedeni NEUTRAL

horni Zulova plocha - $eda (tl. 20mm) 1600 Ké/bm

horni Zulova plocha - ¢erna (tl. 20mm) 5440 Ké/bm

dodatecné osvétleni police - LED trubice 1760 K¢&/bm police

zadni zrcadlové dvefe s izola¢niho skla (INNOVA 70 - kfidlové dvere) 1520 Ké/bm
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