cukrarenské vitriny

KAMELEO W +5/+15°C

900 (0.9) / 1305 (1.3)

18

870x425 (0.9) / 1280x425 (1.3)
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870x515 (0.9) / 1280x515 (1.3)
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870x5955 (0.9) / 1280x595 (1.3)
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Varianty provedeni zafizeni: PLUG-IN  REMOTE
CUSTOM Z::]Fl’z'enll’ pro in(ili'vi}iliélnfzabudovéni (mj. bez 1920 1320 Ké/bm
drevéného oplasténi)
Teplotni rozsah +10°C + +15°C./systém kon-
PRALINKY troly vlhkosti a zaroven topné spirély ke snizeni 6240 - Ké/ks

vlhkosti/
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cukrarenské vitriny

Standard PLUG-IN  REMOTE

vyhradné k pfipojeni na vzdalenou jednotku (centralni agregat)

dynamické chlazeni + +

dievéné bocnice a bo¢ni kFidla - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)

vyklopné oblé ¢elni sklo + +

vnitini konstrukce stfibrné nebo zlaté barvy (vzornik IGLOO) + +

nerezova dolni police + +

vnitini horni osvétleni + osvételni kazdé police - LED trubice (cukrarenska) + +

automatické odparovani kondenzatu + -

zvukovy alarm informujici o znecisténi kondenzatoru + -

MozZnosti provedeni PLUG-IN  REMOTE

dievéné bocnice a boéni k¥idla - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) S 11200 Ké/kpl

dodate&ny ¢elni panel - moZnost vybéru barvy (vzornik IGLOO) 3200 3200 Ké/bm

dodatecné boéi kfidla - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO) 5120 5120 Ké/kpl

nerezova vnitni konstrukce modulu 0.9 2680 2680 Ké/ks

systém kontroly vihkosti 4640 4640 Ké/ks

pfevod k registratoru teploty (RS232-USB) 600 600 Ké/ks

stiedni tac (400 x 510mm) 1000 1000 Ké/ks

dolni tac (400 x 520mm) 1040 1040 Ké/ks

20

(=]



