pristénné chladici vitriny
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ID Nazev Délka [mm] objem [dm?] plocha [m?] Cena K¢ o0
VARIO L (REMOTE) VARIO 500
VR130.800L VARIO 1.25 80L-mod/C 1250 975 3,39 69 190
VR130.900L VARIO 1.25 90L-mod/C 1250 1167 3,95 70890
VR130.1000L VARIO 1.25 100L-mod/C 1250 1358 4,26 72 690 T
VR130.1100L VARIO 1.25 110L-mod/C 1250 1549 4,89 74 690
VR150.800L VARIO 1.88 80L-mod/C 1875 1463 5,08 99 590
VR150.900L VARIO 1.88 90L-mod/C 1875 1750 593 102 090 Py 500
VR150.1000L VARIO 1.88 100L-mod/C 1875 2037 6,39 104 690 D, »
VR150.1100L VARIO 1.88 110L-mod/C 1875 2324 7,33 107 490 bl 8
VR160.800L VARIO 2.50 80L-mod/C 2500 1951 6,78 108 490 g é S
VR160.900L VARIO 2.50 90L-mod/C 2500 2333 79 111 190 B
VR160.1000L VARIO 2.50 100L-mod/C 2500 2716 8,53 114 090
VR160.1100L VARIO 2.50 110L-mod/C 2500 3098 9,78 117 090 710
VR170.800L VARIO 3.13 80L-mod/C 3125 2438 8,47 137 890
VR170.900L VARIO 3.13 90L-mod/C 3125 2917 9,88 141 290 = g
VR170.1000L VARIO 3.13 100L-mod/C 3125 3395 10,66 144 890 240
1000
VR170.1100L VARIO 3.13 110L-mod/C 3125 3873 12,22 148 790
VR180.800L VARIO 3.75 80L-mod/C 3750 2926 10,16 139 690 VARIO 1000
VR180.900L VARIO 3.75 90L-mod/C 3750 3500 11,85 142 690
VR180.1000L VARIO 3.75 100L-mod/C 3750 4074 12,79 146 490
VR180.1100L VARIO 3.75 110L-mod/C 3750 4647 14,66 150 190 L i
VR800OEL VARIO HEAD 80L-mod/C 1700 1264 4,39 152 590 .
VR9OOEL VARIO HEAD 90L-mod/C 1900 1699 5,57 156 890
VR1000EL VARIO HEAD 100L-mod/C 2100 2194 6,89 161090 P
VR1100EL VARIO HEAD 110L-mod/C 2300 2751 8,68 165 690 e, 400
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DP povsuv’né dveF’e s |’zolaz':vr’1|'m sklem (VARIO DP) se systémem 415200 K&/bm = o
meékkého dovirani dvefi
DU kridlové dvefe s izolaénim sklem (VARIO DU) +16800 Ké/bm
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pristénné chladici vitriny

Standard

inovativni systém horniho montazniho profilu (umoznuje montaz posuvnych nebo kfidlovych dveri)
vyhradné k pfipojeni na vzdalenou jednotku (centralni agregat)

pfipraveno ke spojovani do sestav

dynamické chlazeni (dvojita vzduchova clona)

elektronicky komutované ventilatory (energeticky Gsporné)

mechanicky vstfikovaci ventil

dolni ¢elni panel - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)

horni ¢elni ALU profil - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)

nerezovy sokl s podlahovym tésnénim

vnitini plast a vystavni police - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)

vystavni police s moznosti zmény vysky a Ghlu zavéseni (5 Fad polic + zakladni police)
cenové listy - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)

horni vnitfni LED osvétleni (mozZnost vybéru barvy osvétleni: bild, cukrarenska, maso)
elektronicky regulator teploty (Igloo)

sifonovy odtok kondenzatu @ 40mm

chladici okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452
spodni vyvod chladici trubky

MozZnosti provedeni

sklenéné bocnice z izola¢niho skla nebo zrcadla

plné izolované boc¢nice s vnitfnim zrcadlem - moznost vybéru barvy (vzornik IGLOO)
plné nerezové izolované boc¢nice s vnitfnim zrcadlem

nestandardni barva boénic (pouze po konsultaci)

nestandardni barva dolniho ¢elniho panelu (pouze po konsultaci)

nestandardni barva vnitini ¢asti a vystavnich polic (pouze po konsultaci)
nestandardni barva horniho éelniho panelu (pouze po konsultaci)

nerezovy vnitfni plast a vystavni police

nerezovy vnitfni plast a vystavni police (kyselino-odolné)

dodatecné osvétleni police - LED trubice (moZnost vybéru barvy osvétleni: bild, cukrarenska, maso)
zarazky na zbozi

vnitini horni zrcadla (vylu€uje ze standardu jednu Fadu polic)

lakovany vyparnik

pevny pfedél - plastovy PETG (vivak)

narazova lista - nerezovy profil

teplomér ve vystavnim prostoru

elektronicky regulator teploty se systémem registrace

prevod k registratoru teploty

bez termostatu - 2 x ¢idlo NTC [10kQ]

elektrické odtavaci tyce vyparniku

elektronicky vstFikovaci ventil s Fidicim regulatorem (Carel / Danfoss)

nocni roleta - elektricka

nocni roleta - manualni

chladici systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickym vstfikovacim ventilem)

horni vyvody pripojeni chlazeni

REMOTE
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+

*vice informaci po konzultaci
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*vice informaci po konzultaci
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